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Pisemna zprava zadavatele
zpracovana podle ustanoveni § 217 zakona cislo 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (dale jen ,zakon”)

Vefejna zakazka na dodavky
zadavana podle § 53

zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist,
(dale jen zakon) pod nazvem:

,Konferencni systém”

podlimitni rezim — zjednodusené podlimitni ¥izeni (ZPR)
1. Identifikacni udaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zakona:  Ceské republika - § 4 odst. 1 pism. a) zakona

Pravni forma: organizacni slozka statu, kod 325

Nézev zadavatele: Ceska republika — Kancel&f Poslanecké snémovny

Sidlo zadavatele: Snémovni 176/4, 118 26 Praha 1, Mala Strana, kod obce NUTS 500054
1CO: 00006572

DIC: CZ00006572

ID datové schranky: bykaigw

Osoba opravnéna jednat

jménem ¢i za zadavatele: Mgr. Jan Moravek, vedouci Kancelafe Poslanecké snémovny

Ing. Mgr. Nad'a Formanova, feditelka
odboru hospodarské spravy

Kontaktni osoba: Ing. Mgr. Nada Formanova
e-mail: formanovan@psp.cz
telefon: +420 257 174 301

Osoba zastupujici zadavatele:
Zadavatele zastupuje v fizeni v souladu s ustanovenim § 43 zdkona osoba zastupujici zadavatele na zakladé
uzaviené piikazni smlouvy ¢. 0362-12 a udélené pIné moci (dale v textu jen ,,zastupujici zadavatel”).

Nazev: S — Invest CZ s.r.0.

Sidlo: Kastanova 496/123a, 620 00 Brno
IC: 25526171

DIC: CZ25526171

Osoba opravnéna jednat: Ing. Eliska Kudélkova, jednatelka

2. Pfedmét vefejné zakazky

V Poslanecké snémovné Parlamentu Ceské republiky je pro jednani jejich orgénti v soucasné dobé instalovano
osm sestav digitalniho konferencéniho a hlasovaciho zafizeni BOSCH DCN Next Generation doplnénych
atypickym nadstavbovym softwarem pro zpracovani vysledkli hlasovani, vypisy, pfipravu jednani, zaznam
jednani a pfenos vysledkt do intranetové sité Poslanecké snémovny.
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Predmétem plnéni vefejné zakazky je porizeni 3 sad digitalniho konferen¢niho a hlasovaci zafizeni pro
vybaveni dalsich tfi jejich organt v¢. implementace. Jedna ze 3 pofizovanych sad musi byt v mobilnim
provedeni pro vyjezdni zasedani organt. Kazda sada obsahuje centralni fidici jednotku, predsednickou
jednotku, flexibilné volitelny pocet delegatskych jednotek s odpojitelnymi mikrofony, licenci open interface
pro hlasovani a fizeni mikrofonti a pfislusny pocet propojovacich kabeldl k jednotkdm. Dale sada zahrnuje
prenosny fidici pocita¢ pro pripravu zasedani a zpracovani vysledkt, tablet pfedsedajictho pro fizeni
zasedani, audio-video distribucni systém pro prezentaci dat z konferencniho systému s mozZnosti

uzivatelskych prezentaci a nadstavbovy software s pfislusnymi licencemi.

Zadavatel pozaduje, aby tucastnikem zadavaciho fizeni nabizené feSeni zavazné splhovalo nasledujici

parametry:

OBECNE POZADAVKY

Cislo

Pozadavek

Hardware i software musi byt kompatibilni se stavajicimi systémy
instalovanymi v organech tak, aby bylo moZno stavajici systémy
flexibilné rozSifovat dle aktualni potfeby pouhym piipojenim
delegatskych jednotek do systému bez dalsich tprav az do maximalniho
poctu 200 tcastnikt jednani nebo pouzit dodanou komponentu jako
nahradni v pfipadé vyskytu poruchy u kteréhokoliv systému.

Plna lokalizace v ¢eském jazyce (uzivatelské i administratorské rozhrani,
napoveéda a dokumentace) véetné komunikace.

V priibéhu implementace bude provadéno funkéni testovéani jednotlivych
komponent a celkové funkce sestavy vcéetné implementace a uprava
nadstavby dle pozadavkii jednotlivych vybort a bude provedeno
zaskoleni v obsluze systému.

TECHNICKE POZADAVKY

Pos.

Popis

Pocet

Vybaveni 3 konferenénich a hlasovacich systémii bez SW nadstavby

r s

Centralni fidici jednotka

moznost ovlddani az 245 pfipojenych ucastnickych jednotek pomoci
ridici aplikace i manualné bez spusténé fidici aplikace minimalné
v rozsahu poctu soucasné aktivovanych mikrofond 1,2,4 a nastaveni
modu predani slova (vyckani na uvolnéni nebo pfevzeti a ukonceni
nejdale aktivniho), vSechna propojeni pomoci metalicko-optickych
kabelt smozZnosti redundantniho zapojeni do smycky, moZnost
pfipojeni tlumocnickych stanic az pro 31 jazykd, moznost automatického
fizeni otoné kamery, dostatecny vykon pro napajeni pfipojenych
delegatskych jednotek

e Disemnd zprdava zadavatele
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Predsednicka jednotka

kompaktni jednotka mechanicky odolnd, jednotka umoznuje hovorit,
prihlasit se do fronty o slovo, zaznamenat zadost o odpovéd, poslouchat
fecnika a hlasovat pomoci péti tlacitek s LED indikatory. Jednotka je
vybavena podsvicenym LCD grafickym displejem, c¢teckou cipovych
karet a volicem jazykt

tlacitko priority mikrofont, jehoz stisknuti zptisobi docasné nebo trvalé
vypnuti vSech aktudlné aktivnich mikrofonti delegatti, ¢imz umoznuje
predsedajicimu fidit jednani. Jednotku pfedsedajiciho lze také pouzit k
zahajeni, ukonceni nebo pozastaveni hlasovani, zruseni zadosti o slovo,
vypnuti vsech aktivnich mikrofonti a vyvolani zprav pro zobrazeni
vestavéna ctecka kontaktnich cipovych karet typu DCN NG pro
pfihlaseni delegata do systému

zpétny audio kanal s funkci potlaceni vzniku zpétné vazby

reproduktor

pripojovaci konektor odpojitelného mikrofonu

moznost aktivace mikrofonu i bez zasunuté kontaktni c¢ipové Kkarty.
Aktivace mikrofonu je opticky signalizovana na hlasovaci jednotce a na
prstenci mikrofonu viditelné ze vsech thlt 360°. Individualni nastaveni
zisku/ttlumu mikrofonu pro kazdou jednotku

tlacitko na prihlaSeni / odhlaseni do diskuse, resp. zapnuti a vypnuti
mikrofonu v pripadé nefizené diskuse bez kontaktnich ¢ipovych karet.
Nefizena diskuse umoznuje nastaveni poctu aktivnich mikrofona
minimalné v rozsahu 1 - 5 soucasné a nastaveni médu vyckani na
uvolnéni nebo prevzeti a ukonceni nejdéle aktivniho. PfihlaSeni do
diskuse je opticky signalizovano na hlasovaci jednotce a prihlaseni lze
opétovnym stisknutim odvolat. Pro jednotku predsedajiciho je mozno
SW nastavit, zda se prihlasi do diskuse jako ostatni a ¢eka na pfidéleni
slova, nebo zda automaticky tlacitkem aktivuje mikrofon a mtize hovoftit
bez nutnosti pfidéleni slova

tlacitko pro aktivaci hlasovani a samostatna hlasovaci tlacitka pro vybér z
moznosti ANO, NE, ZDRZEL SE

2x jack 3,5 mm vystup pro sluchatka a vstup pro mikrofon

display se zobrazenim prezence, tedy prihlaSenim do systému (nikoliv
pouze zasunuti kontaktni c¢ipové Kkarty), a se zobrazenim priibéhu
hlasovani
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Delegatska jednotka
e kompaktni konferenéni a hlasovaci jednotka mechanicky odolna,
jednotka umoznuje hovorit, prihlasit se do fronty o slovo, zaznamenat
zadost o odpovéd, poslouchat fe¢nika a hlasovat pomoci péti tlacitek s
LED indikatory. Jednotka je vybavena podsvicenym LCD grafickym
displejem, cteckou kontaktnich cipovych karet a volicem jazykt
e vestavéna ctecka kontaktnich ¢ipovych karet pro piihlaseni delegata do
systému
e zpétny audio kanal s funkci potlaceni vzniku zpétné vazby
e reproduktor
e pfipojovaci konektor odpojitelného mikrofonu
e moznost aktivace mikrofonu i bez zasunuté kontakini cipové karty,
Aktivace mikrofonu je opticky signalizovana na hlasovaci jednotce a na
prstenci mikrofonu viditelné ze vsech thlda 360°. Individualni nastaveni
3 zisku/ttlumu mikrofonu pro kazdou jednotku 90
e tlacitko na prihlaseni/odhlaseni do diskuse, resp. zapnuti a vypnuti
mikrofonu v pfipadé nefizené diskuse bez cipovych identifikac¢nich
karet. Nefizenda diskuse umoZznuje nastaveni poctu aktivnich mikrofont
minimalné v rozsahu 1 - 5 soucasné a nastaveni moédu vyckani na
uvolnéni nebo prevzeti a ukonceni nejdéle aktivniho. Prihlaseni do
diskuse je opticky signalizovano na hlasovaci jednotce a prihlaseni 1ze
opétovnym stisknutim odvolat.
e samostatna hlasovaci tlacitka pro vybér z moznosti ANO, NE, ZDRZEL
SE
e 2xjack 3,5 mm vystup pro sluchatka a vstup pro mikrofon
e display se zobrazenim prezence, tedy pfihldSenim do systému (nikoliv
pouze zasunuti kontaktni cipové Kkarty), a se zobrazenim pribéhu
hlasovani,
e vysokd odolnost proti ruseni z mobilnich telefont

Odpojitelny mikrofon
e mikrofon s vSesmérovou charakteristikou, citlivost optimalizovana pro
vysokou srozumitelnost i za podminek s vysokym hlukem
4 e flexibilni rameno mikrofonu s délkou 45-50 cm 93
o Cerveny a zeleny LED indikaéni prstenec u mikrofonu. Cervend barva
signalizuje, Ze je mikrofon aktivni, zelena barva signalizuje pfijatou
zadost o slovo.

SW licence open interface
5 e zdkladni software pro hlasovani a fizeni mikrofonii a pfipojeni na 3
centralni jednotku

Sada propojovacich kabelu
e metalicko-optické kabely odpovidajici délky, vcetné propojovacich
konektorti, redukci, rozbocovacti ¢i zakonceni, které jsou nutné pro 3
provoz jedné sestavy konferencniho a hlasovaciho systému.
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Transportni kufr pro centralni fidici jednotku
e odolny zamykaci transportni kufr s protinarazovou vyplni pro prevoz
centralni jednotky a kabelaze

Transportni kufr pro 10 delegatskych jednotek
e odolny zamykaci transportni kufr s protindrazovou vyplni pro pfevoz
10 delegatskych jednotek a kabelaze

Instalace, nastaveni a provozni zkousky
e montdz, nastaveni a provozni zkousky jedné sestavy hardware
konferencniho a hlasovaciho systém vcetné zaskoleni v obsluze

Vybaveni nadstavby pro 3 konferenéni a hlasovaci systémy

10

Operatorské PC pro pfipravu zasedani
provedeni All-In-One nebo notebook s minimalnimi parametry:

e 8 GB RAM, graficka karta s 2 GB RAM, 250 GB SSD, sitové pfipojeni RJ45
Ethernet a WiFi, 4x USB, alespon 1x USB 3.0, nativni Full-HD rozliseni
displeje, USB mys a klavesnice US/CZ QWERTY

e slouzi pro pfipravu zasedani a jako tiskovy server pro tisk v jednacim
sale. VSechny funkce pocitace pro pripravu zaseddni musi byt mozné
spustit i na nadhradnich zafizenich. VSechny pocitae s opera¢nim
systémem Windows 10 64 bit, sitova konektivita RJ45

11

Ridici tablet pro ptedsedajiciho
e tablet s dotykovou obrazovkou, Windows 10, WiFi, minimalné FullHD
rozliSeni, min. 2 GB RAM a min. 48 GB disk, v¢etné stojanku

12

Audio-video distribucni systém

e audio-video distribucni systém pro prezentaci dat z konferencniho
systému s moznosti uZzivatelskych prezentaci (powerpoint, .pdf, .mp4,
.avi) s podporou Full-HD 1080p50,s minimalné 3 nezavislymi vystupy a 4
vstupy.

e systém musi obsahovat moZnost zpracovat videosignal v rozliseni PAL,
HD, Full-HD, prokladdané i progresivni fadkovani, pomér 4:3 i 16:9.

e systém musi obsahovat funkci zvukového mixéru pro distribuci zvuku
z pripojenych vstupti

13

Transportni kufr pro audio-video distribucni systém
e odolny zamykaci transportni kufr s protinarazovou vyplni pro pfevoz
audio-video distribu¢niho systému a kabeldZe

14

Softwarova nadstavba konferen¢niho a hlasovaciho systému

e software pro fizeni konferencniho a hlasovactho systému vcetné pripravy
podkladd, databaze delegatli, spravy hlasovani sexportem vysledkt
(html, .pdf, .xml). Vizualizace jednaci mistnosti pomoci interaktivni
synoptické mapy umoznujici pfidélovat vystoupeni a prezentovat
seznam prihlaSenych delegatii. Systém musi umoziovat soucasné fizeni
zasedani predsedajicim i operatorem. Soucasti software je i integrace AV
techniky.
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3. Cena vefejné zakazky sjednana ve smlouvé

Nabidkova cena vybraného dodavatele ¢ini 3.760.400 K¢ bez DPH.

4. Zvoleny druh zadavaciho fizeni

zjednodusené podlimitni fizeni

5. Identifikac¢ni udaje ucastniki fizeni

Nabidka cislo 1:

Obchodni firma (nazev): SONING Praha s.r.o.

Sidlo: Pod Hajkem 406/1a, 180 00 Praha 8
Pravni forma: spolecnost s ruenim omezenym
IC: 25650751

Nabidka ¢islo 2:

Obchodni firma (nazev): Elso Industrial spol. s r.o.

Sidlo: Na Berance 2/51, 160 00 Praha 6
Pravni forma: spolec¢nost s rucenim omezenym
IC: 62908383

6. Identifikacni tdaje vyloucenych tucastnikii zaddvaciho fizeni s uvedenim diivodu
jejich vylouceni

Zadny z ucastnikt zadavaciho fizeni nebyl vyloucen z t¢asti v zaddvacim fizeni.

7. Identifika¢ni tdaje vybraného dodavatele véetné odtitvodnéni jeho vybéru

Obchodni firma (nazev): Elso Industrial spol. s r.o.

Sidlo: Na Berance 2/51, 160 00 Praha 6
Pravni forma: spolecnost s ruenim omezenym
IC: 62908383

Oduvodnéni vybéru vybraného dodavatele
Nabidka cislo 2, kterou podal tcastnik zadavaciho fizeni Elso Industrial spol. sr.o., nejlépe splnuje
pozadavky zadavatele a byla pfedloZena s nejnizsi nabidkovou cenou.

8. Identifikacni tdaje poddodavatelti vybraného dodavatele

Dodavatel ve své nabidce nespecifikoval zadné poddodavatele a tito poddodavatelé nejsou zadavateli znami.
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9. Soupis osob, u kterych byl zjistén stfet zajmu a nasledné prijatych opatteni, byl-li
stfet zajmu zjistén

U zadné z osob zadavatele ani zastupce zadavatele pripadné prizvanych osob nebyl zjistén stfet zajmu.

V Brneé dne 12.4.2019
- Digitalné podepsal
Ing. Eliska mo.eiiska

Kudélkova

s

Kudélkova patum: 2019.04.12
07:54:39 +02'00'

Ing. Eliska Kudélkova
zastupce zadavatele
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